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SHOCK BLOCK® SB5000 
POUR LA TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS ET DES BOISSONS

Caractéristiques et avantages

Feature Benefit

Courbe de déclenchement inverse selon UL 943 Le circuit de détection à temps inverse protège le personnel tout en réduisant les déclenchements inutiles.

Algorithme de filtrage par transformée de Fourier discrète (DFT) Élimine les déclenchements intempestifs causés par les harmoniques.

Temps de déclenchement minimal < 20 ms Réduit le risque de fibrillation ventriculaire en cas de courant de fuite de 250 mA ou plus.

Seuil de déclenchement fixe de 6 mA (UL 943) ou 20 mA 
(UL 943C)

Dispositif GFCI homologué UL pour la protection du personnel sur des charges industrielles et commerciales 
jusqu’à 100 A.

Seuils de déclenchement sélectionnables (EGFPD) Les réglages sous 20 mA offrent une sécurité accrue; ceux au-dessus de 20 mA permettent une protection 
partielle pour les charges avec fuites nominales plus élevées.

Surveillance de mise à la terre à deux niveaux avec 
terminaison Zener conforme à UL 943C et CSA M421

Protège de manière proactive contre les chocs en déclenchant si la continuité du conducteur de mise à la 
terre entre le Shock Block et la charge est compromise.

Configuration flexible Réinitialisation manuelle ou automatique sélectionnable lors d’une coupure de tension, à la remise sous 
tension ou lors d’interruptions du circuit de mise à la terre, selon les protocoles de sécurité requis.

Revêtement conformal Les circuits imprimés sont protégés contre l’humidité et la corrosion pour assurer la durabilité.

Contact auxiliaire Permet de signaler à votre système SCADA si le Shock Block est sous tension ou a été déclenché.

Autotest automatique Le Shock Block effectue des tests continus et déclenche en cas de défaillance interne détectée.

Options GFCI Classe A, C, D et EGFPD dans une seule série Simplifie la planification et l’utilisation dans des applications variées avec une interface uniforme.

Boîtier hygiénique en acier inoxydable, dessus incliné à 10° 
et joint en silicone bleu conforme FDA Conçu pour soutenir les processus de nettoyage dans les installations de transformation alimentaire.

Ajoutez de la sécurité à vos opérations
Dans les environnements de transformation alimentaire et des 
boissons, la combinaison d’un milieu humide, d’équipements en acier 
inoxydable et de surfaces conductrices crée un risque accru de choc 
électrique. Le code NEC 210.8(B) exige une protection par disjoncteur 
différentiel de fuite à la terre (GFCI) pour tout équipement avec fiche 
et cordon alimenté en 208 V, triphasé et de 100 A ou moins.

Les équipements mobiles tels que les sécheuses, mélangeurs, 
trancheuses et convoyeurs entrent dans cette catégorie et doivent 
être protégés par un dispositif GFCI. Le SB5000 de Littelfuse permet 
de satisfaire à cette exigence réglementaire pour vos installations 
et la protection ne s’arrête pas à 208 V. Le Shock Block de Littelfuse 
est également offert avec une protection de type SPGFCI (dispositif 
différentiel à usage spécial) jusqu’à 600 V, assurant une protection 
efficace du personnel dans tous les environnements.

Le seul dispositif sur le marché qui offre:
	■ Réduction des déclenchements intempestifs grâce à un profil de 

déclenchement inverse et à un filtrage fréquentiel par transformée de 
Fourier (DFT)

	■ Boîtier hygiénique en acier inoxydable, classé NEMA 4X et IP69K, 
idéal pour les zones de préparation alimentaire

	■ Fonctionnalités avancées de vérification de mise à la terre, avec 
options de terminaison Zener, permettant de détecter un câble 
endommagé avant la mise sous tension

Une protection fiable pour votre entreprise
	■ Le Shock Block est un investissement dans la sécurité de vos 

employés. Il aide à prévenir les blessures, les réclamations 
d’assurance et les poursuites potentielles liées aux chocs 
électriques. 

	■ Réduction du besoin de formation supplémentaire : le Shock Block 
agit discrètement en arrière-plan pour protéger le personnel, sans 
intervention humaine.

Description technique
Le SB5000 est offert avec les options de protection Classe A, C, D 
et EGFPD, ce qui le rend adapté à un large éventail d’applications 
industrielles. Chaque modèle intègre une fonction proactive de 
vérification de la mise à la terre, et propose une approche sans 
nuisance à la protection du personnel, améliorant à la fois la 
sécurité et l’efficacité.

Les modèles 32 A et 60 A sont également disponibles dans un 
boîtier hygiénique en acier inoxydable, avec un dessus incliné à 10 
degrés et un joint d’étanchéité en silicone conforme aux normes 
de la FDA, pour répondre aux exigences sanitaires des usines de 
transformation alimentaire.
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TYPE DE BOÎTIER

Polycarbonate (Code 1)

Acier inoxydable (Code 2)

Acier inoxydable CII, D2 (Code 3)

NIVEAU DE 
DÉCLENCHEMENT HOMOLOGATION UL CATÉGORIE

20 mA (fixe) UL 943C Classe C ou D SPGFCI (Code 0)

6–100 mA (ajustable) UL 943/1053 EGFPD (Code 1)

6 mA (fixe) UL 943 Classe A GFCI (Code 2)

TENSION NOMINALE

208 V (Code 0)

480 V (Code 2)

600 V (Code 3)

CHARGE 
NOMINALE

32

60

80

100

PRÉFIXE 
DE SÉRIE

SB

Exemple de code de commande complet

Informations pour la commande – Série SB5000

To electrical 
panel
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